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5. 巡查匯報及建議 - 面

有待改善	 改善建議

8 斜道傾斜度不足1比12，且闊道少

於1,050毫米。

斜道須合乎1比12傾斜度，並須擴闊至少1,050毫米。

8 斜道扶手直徑超過40毫米。 更換32至50毫米直徑的扶手。

8 斜道扶手沒有凸字方向標誌。 在扶手末端增設凸字方向標誌。

8 斜道頂部及底部沒有警告條。 在斜道頂部及底部增設600毫米闊且具對比色警告條。

8 梯級扶手超過40毫米直徑，且末

端沒有作地平線式伸展。

更換32至50毫米直徑的扶手，且離牆30至50毫米，其末

端須作地平線式伸展至少300毫米。

8 梯級扶手沒有凸字方向標誌。 在扶手末端增設凸字方向標誌。

8 梯級頂部及底部沒有警告條。 在梯級頂部及底部增設600毫米闊且具對比色警告條。

8 梯級沒有防滑突緣。 梯級增設對比色的防滑突緣。

i. 5樓

良好設施

4	 大門於開啟後闊度超過750毫米。

b. 升降機

良好設施

4	 入口兩旁設觸覺的數目字說明層數。

4	 設發光視覺指示器顯示上落，協助弱視及聽障人士使用。

4	 升降機外設發聲系統，上升時響一次，下降時響兩次。

4	 升降機內外按鈕設點字及15毫米高可觸覺記號。

4	 升降機內外按鈕離地介乎900至1,200毫米。

4	 設感應器的升降機門開啟後闊度超過750毫米，而內部面積超過1,200乘1,100毫米。

4	 設緊急警號按鈕，並有可觸覺的鐘形符號。

有待改善	 改善建議

8 地下大堂沒有引路徑引領往升降機。 增設引路徑引領往升降機。

8 升降機內沒有發聲系統。 於升降機內增設發聲系統，以話音報讀將到達的樓層，

協助殘障人士上落。

8 設作回應用的指示燈旁沒有清晰

標示。

在設作回應用的指示燈旁增設中英文「燈閃亮時請說話

或再次按警號鈕」說明。

c. 大堂 (5 樓 )

良好設施

4	 設引路徑由門口引領至詢問處。

4	 設視覺火警訊號系統，讓聽障人士知悉火警發生。

有待改善	 改善建議

8 詢問處桌面高於750毫米。 增設750毫米低桌面，並於桌面設凹位放置手杖；桌下設不

低於680毫米高空間讓輪椅使用者易於停泊在詢問處前。

8 沒有電感圈輔聽系統。 增設電感圈輔聽系統協助助聽器使用者。

8 沒有電子顯示板。 增設電子顯示板方便聽障人士收取訊息。

8 沒有觸摸地圖。 增設引路徑連接的觸摸地圖，讓視障人士知悉主要設施

位置。
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5. 巡查匯報及建議 - 面

d. 殘疾人士洗手間

i. 5樓

良好設施

4	 在當眼處設清晰標誌指示殘疾人士洗手間位置。

4	 向外拉的門設有清晰標誌，且拉力不超過30牛頓，並於開啟後闊度超過750毫米。

4	 門內外側各設1條32至40毫米直徑扶手，且離門板超過30毫米及離地750毫米。

4	 坐廁高度介乎450至475毫米。

4	 槓桿式沖水掣設於外側，並離地600至1,050毫米。

4	 洗手盆頂部離地不高於750毫米及底部不低於550毫米。

4	 洗手盆水龍頭為槓桿式。

4	 緊急叫喚鐘設於離地600毫米以上，並具中英文「緊急叫喚」的標示。

4	 設視覺火警系統，讓聽障人士知悉火警發生。

4	 在當眼處張貼中英文求助電話的標示。

有待改善	 改善建議

8 洗手間門外沒有點字牌。 增設點字牌供視障人士知悉設施所在。

8 內部面積不足 1 , 5 0 0乘 1 , 7 5 0毫

米。

擴展面積至1,500乘1,750毫米。

8 坐廁扶手離地少於725~750毫米

高。

昇高扶手至離地725~750毫米高。

8 摺合扶手離地少於725~750毫米

高。

昇高扶手至離地725~750毫米高。

8 鏡面沒有向下傾斜5度。 鏡面調校至向下傾斜5度，方便輪椅使用者。

ii. 6樓

良好設施

4	 在當眼處設清晰標誌指示殘疾人士洗手間位置。

4	 向外拉的門設有清晰標誌，且拉力不超過30牛頓，並於開啟後闊度超過750毫米。

4	 門內側設1條32至40毫米直徑扶手，且離門板超過30毫米及離地750毫米。

4	 內部面積超過1,500乘1,750毫米。

4	 坐廁兩旁設2條32至40毫米直徑、長度超過600毫米的扶手於牆上，並離牆超過30毫米、離

地750毫米及離洗手盤超過100毫米。

4	 750毫米長摺合扶手設於離地750毫米高。

4	 坐廁高度介乎450至475毫米。

4	 槓桿式沖水掣設於外側，並離地600至1,050毫米。

4	 洗手盆頂部離地不高於750毫米及底部不低於550毫米。

4	 洗手盆水龍頭為槓桿式。

有待改善	 改善建議

8 洗手間門外沒有點字牌。 增設點字牌供視障人士知悉設施所在。

8 門外側沒有扶手。 門外側增設1條32至40毫米直徑扶手，且離門板最少30
毫米及離地750毫米。

8 緊急叫喚鐘旁沒有中英文的標

示。

增設中英文「緊急叫喚」的標示。

8 沒有視覺火警訊號系統。 增設視覺火警訊號系統，讓聽障人士知悉火警發生。

8 沒有張貼緊急求助電話的標示。 應在當眼處張貼中英文求助電話的標示。

8 鏡面沒有向下傾斜5度。 鏡面調校至向下傾斜5度，方便輪椅使用者。
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5. 巡查匯報及建議 - 面

   上環體育館

巡查設施     大堂、內部梯級、升降機、殘疾人士洗手間

a. 大堂

良好設施

4	 設視覺火警訊號系統，讓聽障人士知悉火警發生。

有待改善	 改善建議

8 於入口沒有引路徑引領往登記處。 於入口增設引路徑引領往登記處。

8 詢問處桌面高於750毫米。 增設750毫米低桌面，並於桌面設凹位放置手杖；桌下設不

低於680毫米高空間讓輪椅使用者易於停泊在詢問處前。

8 沒有電感圈輔聽系統。 增設電感圈輔聽系統協助助聽器使用者。

8 沒有電子顯示板。 增設電子顯示板方便聽障人士收取訊息。

8 飲水機超過1,000毫米高。 增設1個750至900毫米高的飲水機，飲水機下設有不低

於680毫米高的空間，讓輪椅使用者易於停泊。

b. 內部梯級

良好設施

4	 梯級闊度超過225毫米，高度不高於175毫米。

4	 梯級踏板與牆身設對比色。

4	 梯級設對比色的防滑突緣。

有待改善	 改善建議

8 梯級扶手超過40毫米直徑，且末

端沒有作地平線式伸展。

更換32至50毫米直徑的扶手，且離牆30至50毫米，其末

端須作地平線式伸展至少300毫米。

8 梯級扶手沒有凸字方向標誌。 在扶手末端增設凸字方向標誌。

8 梯級頂部及底部沒有警告條。 在梯級頂部及底部增設600毫米闊且具對比色警告條。

c. 升降機

良好設施

4	 入口兩旁設觸覺的數目字說明層數。

4	 設發光視覺指示器顯示上落，協助弱視及聽障人士使用。

4	 設發光視覺指示器顯示上落，協助弱視及聽障人士使用。

4	 升降機內外按鈕離地介乎900至1,200毫米。

4	 升降機內外按鈕設點字及15毫米高可觸覺記號。

4	 設感應器的升降機門開啟後闊度超過750毫米，而內部面積超過1,200乘1,100毫米。

4	 設緊急警號按鈕，並有可觸覺的鐘形符號。

有待改善	 改善建議

8 沒有引路徑引領往升降機。 增設引路徑引領往升降機。

8 設作回應用的指示燈旁沒有清晰

標示。

在設作回應用的指示燈旁增設中英文「燈閃亮時請說話

或再次按警號鈕」說明。

d. 殘疾人士洗手間

良好設施

4	 向外拉的門設有清晰標誌，且拉力不超過30牛頓，並於開啟後闊度超過750毫米。

4	 內部面積超過1,500乘1,750毫米。

4	 坐廁高度介乎450至475毫米。

4	 槓桿式沖水掣設於外側，並離地600至1,050毫米。
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5. 巡查匯報及建議 - 面

4	 洗手盆水龍頭為槓桿式。

4	 緊急叫喚鐘設於離地600毫米以上，並具中英文「緊急叫喚」的標示。

4	 設視覺火警系統，讓聽障人士知悉火警發生。

有待改善	 改善建議

8 在當眼處沒有清晰標誌指示。 增設清晰標誌指示殘疾人士洗手間位置。

8 洗手間門外光線不足。 增強光線照明至120勒克斯光度。

8 門內外側扶手均離地超過750毫米

高。

降低扶手至離地750毫米高。

8 坐廁扶手離地少於750毫米高。 昇高扶手至離地750毫米高。

8 摺合扶手離地超過750毫米高。 降低扶手至離地725至750毫米高。

8 坐廁設於較中間。 將坐廁移至離牆身不多於450毫米。

8 鏡面沒有向下傾斜5度。 鏡面調校至向下傾斜5度，方便輪椅使用者。

8 沒有張貼緊急求助電話的標示。 應在當眼處張貼中英文求助電話的標示。

   上環郵政局

巡查設施     進出口、大堂

a. 進出口 

良好設施

4	 指定入口為平地，方便行動不便人士進出。

4	 大門把手離地面950至1,050毫米高。

有待改善	 改善建議

8 所選用的兩扇門其中一扇開啟後

均不足750毫米闊。

改裝兩扇門的其中一扇打開後至少800毫米。

b. 大堂

良好設施

4	 設引路徑由門口引領至詢問處。

有待改善	 改善建議

8 服務枱及工作枱桌面高於 7 5 0 

毫米。

增設750毫米低桌面，並於桌面設凹位放置手杖；桌下設不

低於680毫米高空間讓輪椅使用者易於停泊在詢問處前。

8 沒有電感圈輔聽系統。 增設電感圈輔聽系統協助助聽器使用者。

8 沒有電子顯示板。 增設電子顯示板方便聽障人士收取訊息。

8 沒有觸摸地圖。 增設引路徑連接的觸摸地圖，讓視障人士知悉主要設施

位置。

8 沒有視覺火警訊號系統。 增設視覺火警訊號系統，讓聽障人士知悉火警發生。

8 郵箱及郵票機高度過高。 降低郵箱及郵票機高度為1,050毫米，方便不同人士使用。

8 郵箱沒有點字牌。 增設點字牌供視障人士分辨郵箱設施。
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5. 巡查匯報及建議 - 面

6.	 維德廣場

維
德廣場是中西區的一個甲級寫字樓及商場，位於上

環德輔道中、干諾道中和林士街。維德廣場的地產

發展商是莊啟程創辦的維德集團，原址前身為恆星戲院。

巡查設施     進出口、大堂、自動扶手電梯、殘疾人士洗手間

a. 進出口

良好設施

4	 梯級踏板與牆身設對比色。

4	 設有把手的大門於開啟後闊度超過750毫米。

4	 採用印有標誌的無框玻璃大門，方便視障人士辨識玻璃位置。

有待改善	 改善建議

8 大樓內外範圍欠缺可供輪椅使用

者進出口位置指示。

在各進出口提供清晰標誌，讓輪椅使用者知悉斜道進出

口的位置。

8 梯級扶手超過40毫米直徑，且安

裝於離地超過950毫米，末端沒有

作地平線式伸展。

更換32至50毫米直徑的扶手，且安裝離地介乎850至950
毫米，離牆30至50毫米，其末端須作地平線式伸展至少

300毫米。

8 梯級頂部及底部沒有警告條。 在梯級頂部及底部增設600毫米闊且具對比色警告條。

8 梯級沒有防滑突緣。 梯級增設對比色的防滑突緣。

備註：	輪椅使用者須由後門前往大廈，並乘坐貨用升降機才能通往各樓層。

b. 大堂

良好設施

4	 設視覺火警訊號系統，讓聽障人士知悉火警發生。

有待改善	 改善建議

8 於入口沒有引路徑引領往登記處。 於入口增設引路徑引領往登記處。

8 沒有觸摸地圖。 增設引路徑連接的觸摸地圖，讓視障人士知悉主要設施

位置。

c. 自動扶手電梯

良好設施

4	 梯級邊緣設對比色。

有待改善	 改善建議

8 自動扶手電梯頂部及底部沒有警

告條。

在自動扶手電梯頂部及底部增設600毫米闊且具對比色警

告條。

8 沒有聲響裝置供視障人士分辨 

上落。

增設清晰的聲響裝置供視障人士分辨上落方向。

評語：	應改善連接中區行人天橋系統之連接處，方便輪椅使用者
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5. 巡查匯報及建議 - 面

d. 殘疾人士洗手間

良好設施

4	 在當眼處設清晰標誌指示殘疾人士洗手間位置。

4	 門內側各設1條32至40毫米直徑扶手，且離門板超過30毫米及離地750毫米。

4	 坐廁兩旁設2條32至40毫米直徑、長度超過600毫米的扶手於牆上，並離牆超過30毫米、離

地750毫米及離洗手盤超過100毫米。

有待改善	 改善建議

8 所選用的門開啟後不足 7 5 0毫 

米闊。

擴闊入口至少750毫米。

8 門外側沒有扶手。 門外側增設1條32至40毫米直徑扶手，且離門板最少30
毫米及離地750毫米。

8 內部面積不足1,500乘1,750毫米。 擴展面積至1,500乘1,750毫米。

8 摺合扶手離地超過750毫米高。 降低扶手至離地750毫米高。

8 沖水掣設於內側。 改裝沖水掣至外側。

8 洗手盆頂部離地高於750毫米。 洗手盆頂部降低至離地不高於750毫米及底部不低於550
毫米。

8 沒有緊急叫喚鐘。 增設離地600毫米以上，並具中英文「緊急叫喚」標示的

緊急叫喚鐘。

8 沒有視覺火警訊號系統。 增設視覺火警訊號系統，讓聽障人士知悉火警發生。

西營盤主區
1.	 西營盤街市

西
營盤街市是一座位於西營盤正街以東、第二街以

南、第三街以北的室內街市。它是早期設計的建築

物。近年加建上山電動樓梯，協助街坊省力。將來，西營

盤街市附近會建有香港地鐵西港島綫西營盤站出入口。將

於 2011 年完成興建正街半山行人電梯，方便區內居民、

長者及殘障人士。電梯會有新型輪椅升降台，方便上落。

巡查設施     進出口、內部梯級、升降機、自動扶手電梯、殘疾人士洗手間

a. 進出口 

i. 正街

良好設施

4	 梯級闊度超過225毫米，高度不高於175毫米。

有待改善	 改善建議

8 大樓內外範圍欠缺可供輪椅使用

者進出口位置指示。

在各進出口提供清晰標誌，讓輪椅使用者知悉斜道進出

口的位置。
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8 梯級扶手超過40毫米直徑，且安

裝於離地超過950毫米，末端沒有

作地平線式伸展。

更換32至50毫米直徑的扶手，且安裝離地介乎850至950
毫米，離牆30至50毫米，其末端須作地平線式伸展至少

300毫米。

8 梯級扶手沒有凸字方向標誌。 在扶手末端增設凸字方向標誌。

8 梯級頂部及底部沒有警告條。 在梯級頂部及底部增設600毫米闊且具對比色警告條。

8 梯級沒有防滑突緣。 梯級增設對比色的防滑突緣。

8 踏板與牆身沒有對比色。 踏板與牆身增設對比色。

ii. 第三街

良好設施

4	 梯級闊度超過225毫米，高度不高於175毫米。

4	 梯級踏板與牆身設對比色。

有待改善	 改善建議

8 梯級扶手直徑超過40毫米，離牆

超過50毫米，且末端沒有作地平

線式伸展。

更換32至50毫米直徑的扶手，且離牆30至50毫米，其末

端須作地平線式伸展至少300毫米。

8 梯級頂部及底部沒有警告條。 在梯級頂部及底部增設600毫米闊且具對比色警告條。

8 梯級沒有防滑突緣。 梯級增設對比色的防滑突緣。

b. 內部梯級 

良好設施

4	 梯級闊度超過225毫米，高度不高於175毫米。

有待改善	 改善建議

8 梯級扶手直徑超過40毫米，離牆

超過50毫米，且末端沒有作地平

線式伸展。

更換32至50毫米直徑的扶手，且離牆30至50毫米，其末

端須作地平線式伸展至少300毫米。

8 梯級扶手沒有凸字方向標誌。 在扶手末端增設凸字方向標誌。

8 梯級頂部及底部沒有警告條。 在梯級頂部及底部增設600毫米闊且具對比色警告條。

8 梯級沒有防滑突緣。 梯級增設對比色的防滑突緣。

8 踏板與牆身沒有對比色。 踏板與牆身增設對比色。

c. 升降機

良好設施

4	 設清晰標誌引領往升降機位置。

4	 入口兩旁設觸覺的數目字說明層數。

4	 設發光視覺指示器顯示上落，協助弱視及聽障人士使用。

4	 升降機內外按鈕設點字及15毫米高可觸覺記號。

4	 升降機內外按鈕離地介乎900至1,200毫米。

4	 升降機外設發聲系統，上升時響一次，下降時響兩次。

4	 升降機內部設發聲系統，以話音報讀將到達的樓層。

4	 設感應器的升降機門開啟後闊度超過750毫米，而內部面積超過1,200乘1,100毫米。

4	 設緊急警號按鈕，並有可觸覺的鐘形符號。

4	 設作回應用的蜂音器、對講機及指示燈；指示燈旁設中英文「燈閃亮時請說話或再次按警號鈕」

說明。
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有待改善	 改善建議

8 沒有引路徑引領往升降機。 增設引路徑引領往升降機。

d. 自動扶手電梯

有待改善	 改善建議

8 梯級邊緣沒有對比色。 梯級邊緣增設對比色。

8 自動扶手電梯頂部及底部沒有警

告條。

在自動扶手電梯頂部及底部增設600毫米闊且具對比色警

告條。

8 沒有聲響裝置供視障人士分辨 

上落。

增設清晰的聲響裝置供視障人士分辨上落方向。

備註：	自動扶手電梯旁使用自動門，惟門前有一級並沒有對比色的警告提示，容易令使用者	

跌倒。

e. 殘疾人士洗手間

良好設施

4	 在當眼處設清晰標誌指示殘疾人士洗手間位置。

4	 向外拉的門設有清晰標誌，且拉力不超過30牛頓，並於開啟後闊度超過750毫米。

4	 內部面積超過1,500乘1,750毫米。

4	 坐廁兩旁設2條32至40毫米直徑、長度超過600毫米的扶手於牆上，並離牆超過30毫米、離

地750毫米。

4	 坐廁高度介乎450至475毫米。

4	 洗手盆水龍頭為槓桿式。

4	 緊急叫喚鐘設於離地600毫米以上，並具中英文「緊急叫喚」的標示。

4	 設視覺火警系統，讓聽障人士知悉火警發生。

4	 在當眼處張貼中英文求助電話的標示。

有待改善	 改善建議

8 洗手間門外沒有點字牌。 增設點字牌供視障人士知悉設施所在。

8 門外側沒有扶手。 門外側增設1條32至40毫米直徑扶手，且離門板最少30
毫米及離地750毫米。

8 門內側扶手離地超過750毫米高。 降低扶手至離地750毫米高。

8 沒有摺合扶手。 安裝750毫米長摺合扶手於離地750毫米高。

8 沖水掣設於內側。 改裝沖水掣至外側。

8 洗手盆頂部離地高於750毫米。 洗手盆頂部降低至離地不高於750毫米及底部不低於550
毫米。

8 鏡面沒有向下傾斜5度。 鏡面調校至向下傾斜5度，方便輪椅使用者。

備註：	殘疾人士洗手間需要使用鑰匙，方可進出。
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2.	 正街街市

正
街街市早期已經是一處繁盛的傳統街頭街市，除街

市外，還有垃圾收集站、公共廁所及熟食中心。近

年，正街街市和上山電動樓梯，連接西營盤街市，令街坊

省力上山。未來，正街街市的熟食中心附近會建有香港地

鐵路西港島綫西營盤站出入口。

巡查設施     進出口、升降機、自動扶手電梯、殘疾人士洗手間

a. 進出口 

i. 正街

良好設施

4	 梯級闊度超過225毫米，高度不高於175毫米。

4	 大門把手離地面950至1,050毫米高。

有待改善	 改善建議

8 大樓內外範圍欠缺可供輪椅使用

者進出口位置指示。

在各進出口提供清晰標誌，讓輪椅使用者知悉斜道進出

口的位置。

8 梯級扶手超過40毫米直徑，且安

裝於離地超過950毫米，末端作地

平線式伸展不足。

更換32至50毫米直徑的扶手，且安裝離地介乎850至950
毫米，離牆30至50毫米，其末端須作地平線式伸展至少

300毫米。

8 梯級扶手沒有凸字方向標誌。 在扶手末端增設凸字方向標誌。

8 梯級頂部及底部警告條沒有對比

色。

在梯級頂部及底部增設600毫米闊且具對比色警告條。

8 梯級的防滑突緣沒有對比色。 梯級增設對比色的防滑突緣。

8 所選用的兩扇門其中一扇開啟後

均不足750毫米闊。

改裝兩扇門的其中一扇打開後至少800毫米。

8 採用的標誌不夠明顯。 更換具對比色的標誌，方便視障人士辨識玻璃位置。

ii. 連接西營盤街市之天橋

有待改善	 改善建議

8 所選用的兩扇門其中一扇開啟後

均不足750毫米闊。

改裝兩扇門的其中一扇打開後至少800毫米。

8 採用的標誌不夠明顯。 更換具對比色的標誌，方便視障人士辨識玻璃位置。

8 警告條及引路徑欠對比色。 更換具對比色的警告條及引路徑。

b. 升降機

良好設施

4	 設清晰標誌及引路徑引領往升降機。

4	 入口兩旁設觸覺的數目字說明層數。

4	 設發光視覺指示器顯示上落，協助弱視及聽障人士使用。

4	 升降機內外按鈕設點字及15毫米高可觸覺記號。
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4	 升降機內外按鈕離地介乎900至1,200毫米。

4	 升降機外設發聲系統，上升時響一次，下降時響兩次。

4	 設感應器的升降機門開啟後闊度超過750毫米，而內部面積超過1,200乘1,100毫米。

4	 升降機內部設發聲系統，以話音報讀將到達的樓層。

4	 設緊急警號按鈕，並有可觸覺的鐘形符號。

4	 設作回應用的蜂音器、對講機及指示燈；指示燈旁設中英文「燈閃亮時請說話或再次按警號鈕」

說明

c. 自動扶手電梯

良好設施

4	 自動扶手電梯頂部及底部設600毫米闊對比色警告條。

有待改善	 改善建議

8 梯級邊緣沒有對比色。 梯級邊緣增設對比色。

d. 殘疾人士洗手間

良好設施

4	 在當眼處設清晰標誌指示殘疾人士洗手間位置。

4	 向外拉的門設有清晰標誌，且拉力不超過30牛頓，並於開啟後闊度超過750毫米。

4	 內部面積超過1,500乘1,750毫米。

4	 750毫米長摺合扶手設於離地750毫米高。

4	 坐廁高度介乎450至475毫米。

4	 洗手盆水龍頭為自動式。

4	 洗手盆頂部設離地不高於750毫米及底部不低於550毫米。

4	 緊急叫喚鐘設於離地600毫米以上，並具中英文「緊急叫喚」的標示。

4	 設視覺火警系統，讓聽障人士知悉火警發生。

4	 在當眼處張貼中英文求助電話的標示。

有待改善	 改善建議

8 洗手間門外沒有點字牌。 增設點字牌供視障人士知悉設施所在。

8 門外側沒有扶手。 門外側增設1條32至40毫米直徑扶手，且離門板最少30
毫米及離地750毫米。

8 門內側扶手均離地超過 7 5 0毫 

米高。

降低扶手至離地750毫米高。

8 坐廁扶手離地超過750毫米高。 降低扶手至離地750毫米高。

8 沒有安裝鏡面。 增設向下傾斜5度鏡面，方便輪椅使用者。

8 沖水掣設於內側。 改裝沖水掣至外側。
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3.	 戴麟趾康復中心

戴
麟趾康復中心位於般咸道與東邊街交界，於 1971 年

落成，由已故慈善家鄧肇堅爵士捐款興建，由總督

戴麟趾爵士開幕。這中心預計於 2009 年被拆卸，原址將

興建未來西營盤地鐵站入口，會有一座升降機運送居民上

落半山及山下，方便山上山下之連繫。康復中心會搬往近

高街之舊 8 號差館位置，繼續為市民服務。

巡查設施     進出口、大堂、內部梯級、升降機、殘疾人士洗手間

a. 進出口

良好設施

4	 大廈內外範圍具清晰標示可供輪椅使用者進出口位置。

4	 斜道合乎1比12傾斜度及超過1,050毫米闊。

4	 梯級闊度超過225毫米，高度不高於175毫米。

有待改善	 改善建議

8 斜道每旁只設有一條扶手。 斜道兩旁各設2條32至50毫米直徑扶手，每旁扶手分別離地

650至750毫米及850至950毫米高，且離牆30至50毫米。

8 斜道扶手沒有凸字方向標誌。 在扶手末端增設凸字方向標誌。

8 斜道緩衝區不足 1 , 5 0 0乘 1 , 5 0 0 

毫米。

斜道頂部緩衝區面積擴大至1,500乘1,500毫米。

8 斜道頂部及底部沒有警告條。 在斜道頂部及底部增設600毫米闊且具對比色警告條。

8 梯級沒有扶手。 梯級兩旁增設32至50毫米直徑及離地850至950毫米高的

扶手，且離牆30至50毫米，其末端須作地平線式伸展至

少300毫米，並於末端增設凸字方向標誌。

8 梯級頂部及底部沒有警告條。 在梯級頂部及底部增設600毫米闊且具對比色警告條。

8 梯級沒有防滑突緣。 梯級增設對比色的防滑突緣。

b. 大堂

有待改善	 改善建議

8 於入口沒有引路徑引領往登記處。 於入口增設引路徑引領往登記處。

8 詢問處桌面高於750毫米。 增設750毫米低桌面，並於桌面設凹位放置手杖；桌下設不

低於680毫米高空間讓輪椅使用者易於停泊在詢問處前。

8 沒有電感圈輔聽系統。 增設電感圈輔聽系統協助助聽器使用者。

8 沒有電子顯示板。 增設電子顯示板方便聽障人士收取訊息。

8 沒有觸摸地圖。 增設引路徑連接的觸摸地圖，讓視障人士知悉主要設施

位置。

8 沒有視覺火警訊號系統。 增設視覺火警訊號系統，讓聽障人士知悉火警發生。
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c. 內部梯級

良好設施

4	 梯級闊度超過225毫米，高度不高於175毫米。

4	 梯級踏板與牆身設對比色。

4	 梯級設對比色的防滑突緣。

有待改善	 改善建議

8 梯級扶手超過40毫米直徑，且末

端沒有作地平線式伸展。

更換32至50毫米直徑的扶手，且離牆30至50毫米，其末

端須作地平線式伸展至少300毫米。

8 梯級扶手沒有凸字方向標誌。 在扶手末端增設凸字方向標誌。

8 梯級頂部及底部沒有警告條。 在梯級頂部及底部增設600毫米闊且具對比色警告條。

d. 升降機

良好設施

4	 設清晰標誌引領往升降機位置。

4	 入口兩旁設觸覺的數目字說明層數。

4	 設發光視覺指示器顯示上落，協助弱視及聽障人士使用。

4	 升降機內外按鈕離地介乎900至1,200毫米。

4	 升降機內外按鈕設點字及15毫米高可觸覺記號。

4	 設感應器的升降機門開啟後闊度超過750毫米，而內部面積超過1,200乘1,100毫米。

4	 設作回應用的蜂音器、對講機及指示燈；指示燈旁設中英文「燈閃亮時請說話或再次按警號鈕」

說明。

有待改善	 改善建議

8 沒有引路徑引領往升降機。 增設引路徑引領往升降機。

8 升降機內外均沒有發聲系統。 於升降機內外各增設發聲系統。升降機外，當升降機上

升時響一次，下降時響兩次，以顯示上落。升降機內以

話音報讀將到達的樓層，協助殘障人士上落。

e. 殘疾人士洗手間

良好設施

4	 向外拉的門設有清晰標誌，且拉力不超過30牛頓，並於開啟後闊度超過750毫米。

4	 內部面積超過1,500乘1,750毫米。

4	 槓桿式沖水掣設於外側，並離地600至1,050毫米。

4	 洗手盆水龍頭為槓桿式。

有待改善	 改善建議

8 在當眼處沒有清晰標誌指示。 增設清晰標誌指示殘疾人士洗手間位置。

8 洗手間門外沒有點字牌。 增設點字牌供視障人士知悉設施所在。

8 洗手間被擺放雜物，輪椅使用者

無法進入。

清除所有雜物，並確保有1,500乘1,500毫米的空間面積

供輪椅使用者使用。

8 門外側沒有扶手。 門外側增設1條32至40毫米直徑扶手，且離門板最少30
毫米及離地750毫米。

8 門內側扶手均離地超過 7 5 0毫 

米高。

降低扶手至離地750毫米高。

8 坐廁扶手離地超過750毫米高。 降低扶手至離地750毫米高。

8 摺合扶手長度不足750毫米。 更換750毫米長的摺合扶手。
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8 坐廁高度不足450毫米。 更換加厚廁板使坐廁高度介乎380至450毫米。

8 洗手盆頂部離地高於750毫米。 洗手盆頂部降低至離地不高於750毫米及底部不低於550
毫米。

8 緊急叫喚鐘旁沒有中英文的標示。 增設中英文「緊急叫喚」的標示。

8 沒有視覺火警訊號系統。 增設視覺火警訊號系統，讓聽障人士知悉火警發生。

8 鏡面沒有向下傾斜5度。 鏡面調校至向下傾斜5度，方便輪椅使用者。

4.	 贊育醫院

贊
育醫院是香港第一所華人及著名的產科醫院，位於

西營盤，成立於 1922 年，由倫敦會傳教士創立，為

了提供產科服務，培育華人助產士。1955 年贊育醫院遷址

往西營盤醫院道現址。

巡查設施     進出口、大堂、內部梯級、升降機、殘疾人士洗手間

a. 進出口

i. 停車場進出口

良好設施

4	 大廈內外範圍具清晰標示可供輪椅使用者進出口位置。

4	 設有輪椅升降台，供輪椅使用者進出。

4	 梯級闊度超過225毫米，高度不高於175毫米。

4	 梯級踏板與牆身設對比色。

有待改善	 改善建議

8 梯級扶手超過40毫米直徑，且安

裝於離地超過950毫米，末端沒有

作地平線式伸展。

更換32至50毫米直徑的扶手，且安裝離地介乎850至950
毫米，離牆30至50毫米，其末端須作地平線式伸展至少

300毫米。

8 梯級扶手沒有凸字方向標誌。 在扶手末端增設凸字方向標誌。

8 梯級頂部及底部沒有警告條。 在梯級頂部及底部增設600毫米闊且具對比色警告條。

8 梯級沒有防滑突緣。 梯級增設對比色的防滑突緣。

ii. 正門

良好設施

4	 梯級闊度超過225毫米，高度不高於175毫米。

4	 梯級踏板與牆身設對比色。

4	 梯級身設對比色的防滑突緣。
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有待改善	 改善建議

8 梯級扶手超過40毫米直徑，且安

裝於離地超過950毫米，末端沒有

作地平線式伸展。

更換32至50毫米直徑的扶手，且安裝離地介乎850至950
毫米，離牆30至50毫米，其末端須作地平線式伸展至少

300毫米。

8 梯級扶手沒有凸字方向標誌。 在扶手末端增設凸字方向標誌。

8 梯級頂部及底部沒有警告條。 在梯級頂部及底部增設600毫米闊且具對比色警告條。

b. 大堂

有待改善	 改善建議

8 於入口沒有引路徑引領往登記處。 於入口增設引路徑引領往登記處。

8 詢問處桌面高於750毫米。 增設750毫米低桌面，並於桌面設凹位放置手杖；桌下設不

低於680毫米高空間讓輪椅使用者易於停泊在詢問處前。

8 沒有電感圈輔聽系統。 增設電感圈輔聽系統協助助聽器使用者。

8 沒有電子顯示板。 增設電子顯示板方便聽障人士收取訊息。

8 沒有視覺火警訊號系統。 增設視覺火警訊號系統，讓聽障人士知悉火警發生。

c. 內部梯級

良好設施

4	 梯級闊度超過225毫米，高度不高於175毫米。

4	 梯級的頂部及底部設600毫米闊且具對比色警告條，且於中段緩衝區設300毫米的警告條。

4	 梯級踏板與牆身設對比色。

有待改善	 改善建議

8 梯級扶手超過40毫米直徑，且安

裝於離地超過950毫米，末端沒有

作地平線式伸展。

更換32至50毫米直徑的扶手，且安裝離地介乎850至950
毫米，離牆30至50毫米，其末端須作地平線式伸展至少

300毫米。

8 梯級扶手沒有凸字方向標誌。 在扶手末端增設凸字方向標誌。

8 梯級沒有防滑突緣。 梯級增設對比色的防滑突緣。

d. 升降機

良好設施

4	 設清晰標誌引領往升降機位置。

4	 入口兩旁設觸覺的數目字說明層數。

4	 升降機內外按鈕離地介乎900至1,200毫米。

4	 升降機內外按鈕設點字及15毫米高可觸覺記號。

4	 設發光視覺指示器顯示上落，協助弱視及聽障人士使用。

4	 升降機外設發聲系統，上升時響一次，下降時響兩次。

4	 設感應器的升降機門開啟後闊度超過750毫米，而內部面積超過1,200乘1,100毫米。

4	 升降機內部設發聲系統，以話音報讀將到達的樓層。

4	 設緊急警號按鈕，並有可觸覺的鐘形符號。

4	 設作回應用的蜂音器、對講機及指示燈；指示燈旁設中英文「燈閃亮時請說話或再次按警號鈕」

說明。

有待改善	 改善建議

8 沒有引路徑引領往升降機。 增設引路徑引領往升降機。
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e. 殘疾人士洗手間

良好設施

4	 向外拉的門設有清晰標誌，且拉力不超過30牛頓，並於開啟後闊度超過750毫米。

4	 槓桿式沖水掣設於外側，並離地600至1,050毫米。

有待改善	 改善建議

8 在當眼處沒有清晰標誌指示。 增設清晰標誌指示殘疾人士洗手間位置。

8 洗手間門外沒有點字牌。 增設點字牌供視障人士知悉設施所在。

8 內部面積不足1,500乘1,750毫米。 擴展面積至1,500乘1,750毫米。

8 沒有坐廁扶手。 安裝1條600毫米長L字型的坐廁扶手，於離地不超過750
毫米。

8 沒有摺合扶手。 安裝750毫米長摺合扶手於離地750毫米高。

8 坐廁高度少於450毫米。 更換坐廁使高度介乎 380至450毫米。

8 洗手盆頂部離地高於750毫米。 洗手盆頂部降低至離地不高於750毫米及底部不低於550
毫米。

8 緊急叫喚鐘旁沒有英文的標示。 增設中英文「緊急叫喚」的標示。

8 沒有視覺火警訊號系統。 增設視覺火警訊號系統，讓聽障人士知悉火警發生。

8 沒有安裝鏡面。 增設向下傾斜5度鏡面，方便輪椅使用者。

8 沒有張貼緊急求助電話的標示。 應在當眼處張貼中英文求助電話的標示。

5.	 菲臘牙科醫院

菲
臘牙科醫院是香港大學牙科醫學院的附屬醫院，為

一所達國際水平的教學醫院，特為訓練牙科學生、

研究生及牙科輔助人員而設。為使教學得以順利進行，需

要各類牙科病人，所以收取象徵式費用，以鼓勵市民前來

就診，換句話說，菲臘牙科醫院並非純為市民提供牙科服

務的醫院。醫院會甄選有研究價值的病人，並提供有限服

務。

巡查設施    進出口、大堂、升降機、殘疾人士洗手間

a. 進出口

i. 停車場進出口

良好設施

4	 輪椅使用者於停車場進出大廈，並使用升降機直接前往各樓層。

4	 梯級闊度超過225毫米，高度不高於175毫米。

有待改善	 改善建議

8 大樓內外範圍欠缺可供輪椅使用

者進出口位置指示。

在各進出口提供清晰標誌，讓輪椅使用者知悉斜道進出

口的位置。

8 梯級扶手超過40毫米直徑，且安

裝於離地超過950毫米，末端沒有

作地平線式伸展。

更換32至50毫米直徑的扶手，且安裝離地介乎850至950
毫米，離牆30至50毫米，其末端須作地平線式伸展至少

300毫米。

8 梯級扶手沒有凸字方向標誌。 在扶手末端增設凸字方向標誌。
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8 梯級頂部及底部沒有警告條。 在梯級頂部及底部增設600毫米闊且具對比色警告條。

8 梯級沒有防滑突緣。 梯級增設對比色的防滑突緣。

8 踏板與牆身沒有對比色。 踏板與牆身增設對比色。

b. 大堂

有待改善	 改善建議

8 於入口沒有引路徑引領往登記處。 於入口增設引路徑引領往登記處。

8 詢問處桌面高於750毫米。 增設750毫米低桌面，並於桌面設凹位放置手杖；桌下設不

低於680毫米高空間讓輪椅使用者易於停泊在詢問處前。

8 沒有電感圈輔聽系統。 增設電感圈輔聽系統協助助聽器使用者。

8 沒有電子顯示板。 增設電子顯示板方便聽障人士收取訊息。

8 沒有視覺火警訊號系統。 增設視覺火警訊號系統，讓聽障人士知悉火警發生。

c. 升降機（6 號 ）

良好設施

4	 升降機外設發聲系統，上升時響一次，下降時響兩次。

4	 升降機門開啟後闊度超過750毫米，而內部面積超過1,200乘1,100毫米。

有待改善	 改善建議

8 沒有引路徑引領往升降機。 增設引路徑引領往升降機。

8 沒有清晰標誌引領往升降機。 增設清晰標誌引領往升降機。

8 門兩側沒有點字的數目字。 於入口兩側增設觸覺及點字的數目字說明。

8 升降機內外按鈕離地超過1,200毫

米高。

降低按鈕為離地介乎900至1,200毫米。

8 升降機內外按鈕沒有點字及可觸

覺記號。

增設點字及最少15毫米高可觸覺記號。

8 升降機內均沒有發聲系統。 於升降機內增設以話音報讀將到達的樓層，協助殘障人

士上落。

8 緊急警號按鈕沒有可觸覺的鐘形

符號。

增設可觸覺的鐘形符號。

8 設作回應用的指示燈旁沒有清晰

標示。

在設作回應用的指示燈旁增設中英文「燈閃亮時請說話

或再次按警號鈕」說明。

d. 殘疾人士洗手間 ( 男廁 )

良好設施

4	 向外拉的門設有清晰標誌，且拉力不超過30牛頓，並於開啟後闊度超過750毫米。

4	 洗手盆水龍頭為槓桿式。

4	 洗手盆頂部離地不高於750毫米及底部不低於550毫米。

有待改善	 改善建議

8 在當眼處沒有清晰標誌指示。 增設清晰標誌指示殘疾人士洗手間位置。

8 洗手間門外沒有點字牌。 增設點字牌供視障人士知悉設施所在。

8 門內外側沒有扶手。 門內外側增設1條32至40毫米直徑扶手，且離門板最少

30毫米及離地750毫米。

8 內部面積不足1,500乘1,750毫米。 擴展面積至1,500乘1,750毫米。
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8 坐廁扶手離地超過750毫米高。 降低扶手至離地750毫米高。

8 摺合扶手離地超過750毫米高。 降低扶手至離地750毫米高。

8 坐廁高度超過475毫米。 更換坐廁使高度介乎380至450毫米。

8 沒有緊急叫喚鐘。 增設離地600毫米以上，並具中英文「緊急叫喚」標示的

緊急叫喚鐘。

8 沒有視覺火警訊號系統。 增設視覺火警訊號系統，讓聽障人士知悉火警發生。

8 鏡面沒有向下傾斜5度。 鏡面調校至向下傾斜5度，方便輪椅使用者。

8 沒有張貼緊急求助電話的標示。 應在當眼處張貼中英文求助電話的標示。

6.	 香港佐治五世紀念公園

佐
治五世紀念公園是一個歷史悠久的公園。現在由香港

康樂及文化事務署管理。公園建於1936年，適逢同

年1月英皇佐治五世駕崩，香港政府便以其名命名香港兩

個公園。另一個是九龍佐治五世紀念公園。公園外牆是由 

古老大麻石建成，再加有無數歷史久遠的細葉榕樹種在石

牆上、一個標準足球場、一個標準籃球場，以及兒童遊樂

場等。

巡查設施     進出口、內部梯級、殘疾人士洗手間

a. 進出口

i. 醫院道

良好設施

4	 斜道合乎1比12傾斜度及超過1,050毫米闊。

4	 梯級闊度超過225毫米，高度不高於175毫米。

4	 梯級踏板與牆身設對比色。

有待改善	 改善建議

8 斜道沒有扶手。 斜道兩旁各設2條32至50毫米直徑扶手，每旁扶手分別離

地650至750毫米及850至950毫米高，且離牆30至50毫

米，並於末端增設凸字方向標誌。

8 斜道地面與牆身沒有對比色。 斜道地面與牆身增設對比色。

8 斜道頂部及底部沒有警告條。 在斜道頂部及底部增設600毫米闊且具對比色警告條。

8 梯級扶手離牆多於50毫米，且末

端沒有作地平線式伸展。

更改扶手為離牆30至50毫米，其末端須作地平線式伸展

至少300毫米。

8 扶手沒有凸字方向標誌。 在扶手末端增設凸字方向標誌。

8 梯級頂部及底部沒有警告條。 在梯級頂部及底部增設600毫米闊且具對比色警告條。

8 梯級沒有防滑突緣。 梯級增設對比色的防滑突緣。
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ii. 東邊街

良好設施

4	 斜道合乎1比12傾斜度及超過1,050毫米闊。

4	 斜道頂部及底部設超過1,500乘1,500毫米緩衝區。

4	 斜道地面與牆身設對比色。

4	 梯級闊度超過225毫米，高度不高於175毫米。

有待改善	 改善建議

8 斜道每旁只設有一條扶手。 斜道兩旁各設2條32至50毫米直徑扶手，每旁扶手分別離地

650至750毫米及850至950毫米高，且離牆30至50毫米。

8 斜道扶手沒有凸字方向標誌。 在扶手末端增設凸字方向標誌。

8 斜道頂部及底部沒有警告條。 在斜道頂部及底部增設600毫米闊且具對比色警告條。

8 梯級只於中間設有扶手。 梯級兩旁增設32至50毫米直徑及離地850至950毫米高的

扶手，且離牆30至50毫米，其末端須作地平線式伸展至

少300毫米，並於末端增設凸字方向標誌。

8 梯級頂部及底部沒有警告條。 在梯級頂部及底部增設600毫米闊且具對比色警告條。

8 梯級沒有防滑突緣。 梯級增設對比色的防滑突緣。

8 梯級踏板與牆身沒有對比色。 梯級踏板與牆身增設對比色。

b. 內部梯級 

良好設施

4	 梯級闊度超過225毫米，高度不高於175毫米。

4	 梯級踏板與牆身設對比色。

有待改善	 改善建議

8 梯級沒有扶手。 梯級兩旁增設32至50毫米直徑及離地850至950毫米高的

扶手，且離牆30至50毫米，其末端須作地平線式伸展至

少300毫米，並於末端增設凸字方向標誌。

8 梯級沒有防滑突緣。 梯級增設對比色的防滑突緣。

c. 殘疾人士洗手間

良好設施

4	 在當眼處設清晰標誌指示殘疾人士洗手間位置。

4	 門的拉力不超過30牛頓。

4	 內部面積超過1,500乘1,750毫米。

4	 坐廁高度介乎450至475毫米。

4	 洗手盆水龍頭為槓桿式。

4	 洗手盆頂部離地不高於750毫米及底部不低於550毫米。

4	 緊急叫喚鐘設於離地600毫米以上，並具中英文「緊急叫喚」的標示。

有待改善	 改善建議

8 洗手間門外沒有點字牌。 增設點字牌供視障人士知悉設施所在。

8 門開啟後不足750毫米。 擴闊進出口至最少750毫米。

8 門內外側扶手均離地超過7 5 0毫 

米高。

降低扶手至離地750毫米高。

8 沖水掣設於內側。 改裝沖水掣至外側。

8 坐廁扶手離地少於725~750毫米

高。

昇高扶手至離地725~750毫米高。
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5. 巡查匯報及建議 - 面

8 摺合扶手離地超過750毫米高。 降低扶手至離地750毫米高。

8 沒有視覺火警訊號系統。 增設視覺火警訊號系統，讓聽障人士知悉火警發生。

8 鏡面沒有向下傾斜5度。 鏡面調校至向下傾斜5度，方便輪椅使用者。

8 沒有張貼緊急求助電話的標示。 應在當眼處張貼中英文求助電話的標示。

7.	 干諾道西118號

干諾道西 118 號又名—洲際廣場，鄰近西隧出入口。

巡查設施    進出口、大堂、升降機、自動扶手電梯

a. 進出口

良好設施

4	 斜道合乎1比12傾斜度及超過1,050毫米闊。

4	 斜道頂部及底部設超過1,500乘1,500毫米緩衝區。

4	 設有把手的大門於開啟後闊度超過750毫米。

4	 採用印有標誌的無框玻璃大門，方便視障人士辨識玻璃位置。

有待改善	 改善建議

8 大樓內外範圍欠缺可供輪椅使用

者進出口位置指示。

在各進出口提供清晰標誌，讓輪椅使用者知悉斜道進出

口的位置。

8 斜道沒有扶手。 斜道兩旁各設2條32至50毫米直徑扶手，每旁扶手分別離

地650至750毫米及850至950毫米高，且離牆30至50毫

米，並於末端增設凸字方向標誌。

8 斜道地面與牆身沒有對比色。 斜道地面與牆身增設對比色。

8 斜道頂部及底部沒有警告條。 在斜道頂部及底部增設600毫米闊且具對比色警告條。

b 大堂

有待改善	 改善建議

8 沒有電子顯示板。 增設電子顯示板方便聽障人士收取訊息。

8 沒有觸摸地圖。 增設引路徑連接的觸摸地圖，讓視障人士知悉主要設施

位置。

8 沒有視覺火警訊號系統。 增設視覺火警訊號系統，讓聽障人士知悉火警發生。
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5. 巡查匯報及建議 - 面

c. 升降機

良好設施

4	 設發光視覺指示器顯示上落，協助弱視及聽障人士使用

4	 升降機內外按鈕離地介乎900至1,200毫米。

4	 升降機門開啟後闊度超過750毫米，而內部面積超過1,200乘1,100毫米。

有待改善	 改善建議

8 沒有引路徑引領往升降機。 增設引路徑引領往升降機。

8 沒有清晰標誌引領往升降機。 增設清晰標誌引領往升降機。

8 升降機內外均沒有發聲系統。 於升降機內外各增設發聲系統。升降機外，當升降機上

升時響一次，下降時響兩次，以顯示上落。升降機內以

話音報讀將到達的樓層，協助殘障人士上落。

8 門兩側沒有點字的數目字。 於入口兩側增設觸覺及點字的數目字說明。

8 升降機門沒有感應器。 增設離地500至600毫米高的感應器。

8 升降機內外按鈕沒有點字及可觸

覺記號。

增設點字及最少15毫米高可觸覺記號。

8 緊急警號按鈕沒有可觸覺的鐘形

符號。

增設可觸覺的鐘形符號。

8 設作回應用的指示燈旁沒有清晰

標示。

在設作回應用的指示燈旁增設中英文「燈閃亮時請說話

或再次按警號鈕」說明。

d. 自動扶手電梯

良好設施

4	 梯級邊緣設對比色。

有待改善	 改善建議

8 自動扶手電梯頂部及底部沒有警

告條。

在自動扶手電梯頂部及底部增設600毫米闊且具對比色警

告條。

8 沒有聲響裝置供視障人士分辨 

上落。

增設清晰的聲響裝置供視障人士分辨上落方向。

     8.	  德輔道西94-108號（海味街）

巡查設施    下斜路邊石

有待改善	 改善建議

8 在下斜路邊石的警告條沒有對比

色。

更換具對比色的警告條。

8 連接高陞街（藥材街）沒有設下

斜路邊石。

增設1比10傾斜度的下斜路邊石，並於離馬路300至360
毫米增設600毫米闊，具對比色的警告條。
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6. 天橋系統

1.	海傍警署對出天橋

良好設施

4	 梯級闊度超過225毫米，高度不高於175毫米。

有待改善	 改善建議

8 梯級扶手直徑超過40毫米，且末端沒

有作地平線式伸展。

更換32至50毫米直徑的扶手，且離牆30至50毫米，其
末端須作地平線式伸展至少300毫米。

8 扶手沒有凸字方向標誌。 在扶手末端增設凸字方向標誌。

8 梯級頂部及底部沒有警告條。 在梯級頂部及底部增設600毫米闊且具對比色警告條。

8 梯級沒有防滑突緣。 梯級增設對比色的防滑突緣。

2.	民吉街巴士總站對出天橋

巡查設施    梯級

良好設施

4	 梯級闊度超過225毫米，高度不高於175毫米。

4	 梯級兩旁設32至40毫米直徑扶手，且離地850至950毫米高，其末端並作地平線式伸展超過300 

毫米。

4	 梯級的頂部及底部設600毫米闊且具對比色警告條。

有待改善	 改善建議

8 扶手沒有凸字方向標誌。 在扶手末端增設凸字方向標誌。

8 梯級沒有防滑突緣。 梯級增設對比色的防滑突緣。

8 梯級踏板與牆身沒有對比色。 梯級踏板與牆身增設對比色。

3.	中環碼頭連接天橋

巡查設施     升降機、梯級

a. 進出口

良好設施

4	 入口兩旁設觸覺的數目字說明層數。

4	 設發光視覺指示器顯示上落，協助弱視及聽障人士使用。

4	 升降機外設發聲系統，上升時響一次，下降時響兩次。

4	 升降機內外按鈕設點字及15毫米高可觸覺記號。

4	 設感應器的升降機門開啟後闊度超過750毫米，而內部面積超過1,200乘1,100毫米。

4	 升降機內外按鈕離地介乎900至1,200毫米。

4	 設緊急警號按鈕，並有可觸覺的鐘形符號。

4	 設作回應用的蜂音器、對講機及指示燈；指示燈旁設中英文「燈閃亮時請說話或再次按警號鈕」

說明。

b. 梯級

良好設施

4	 梯級闊度超過225毫米，高度不高於175毫米。

4	 梯級兩旁設32至40毫米直徑扶手，且離地850至950毫米高，離牆30至50毫米，其末端並作地平線

式伸展超過300毫米。

4	 扶手末端設凸字方向標誌，協助視障人士上落。

4	 梯級的頂部及底部設600毫米闊且具對比色警告條。

4	 梯級踏板與牆身設對比色。
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6. 天橋系統

4.	華懋廣場2期對出天橋

巡查設施     升降機、梯級、自動扶手電梯

a. 升降機

良好設施

4	 入口兩旁設觸覺的數目字說明層數。

4	 設發光視覺指示器顯示上落，協助弱視及聽障人士使用。

4	 升降機外設發聲系統，上升時響一次，下降時響兩次。

4	 升降機內外按鈕設點字及15毫米高可觸覺記號。

4	 設感應器的升降機門開啟後闊度超過750毫米，而內部面積超過1,200乘1,100毫米。

4	 升降機內按鈕離地介乎900至1,200毫米。

4	 設緊急警號按鈕，並有可觸覺的鐘形符號。

4	 設作回應用的蜂音器、對講機及指示燈；指示燈旁設中英文「燈閃亮時請說話或再次按警號鈕」 

說明。

有待改善	 改善建議

8 升降機外按鈕離地超過1,200毫米高。 降低按鈕為離地介乎900至1,200毫米。

評語：通往中區行人天橋系統只有石級樓梯，未能方便輪椅使用者。

b. 梯級

良好設施

4	 梯級闊度超過225毫米，高度不高於175毫米。

4	 梯級的頂部及底部設600毫米闊且具對比色警告條。

4	 梯級增設對比色的防滑突緣。

有待改善	 改善建議

8 梯級扶手離牆多於50毫米。 更改扶手為離牆30至50毫米。

8 扶手沒有凸字方向標誌。 在扶手末端增設凸字方向標誌。

8 梯級踏板與牆身沒有對比色。 梯級踏板與牆身增設對比色。

c. 自動扶手電梯

良好設施

4	 梯級邊緣設對比色。

4	 扶手電梯頂部及底部設600毫米深對比色警告條。

有待改善	 改善建議

8 沒有聲響裝置供視障人士分辨上落。 增設清晰的聲響裝置供視障人士分辨上落方向。

d. 其他

有待改善	 改善建議

8 沒有足夠清晰標誌。 增設清晰標誌，讓有需要人士知悉。
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6. 天橋系統

5.	環球大廈對出天橋

巡查設施     升降機、梯級、自動扶手電梯

a. 升降機

良好設施

4	 入口兩旁設觸覺的數目字說明層數。

4	 設發光視覺指示器顯示上落，協助弱視及聽障人士使用。

4	 升降機外設發聲系統，上升時響一次，下降時響兩次。

4	 升降機內外按鈕設點字及15毫米高可觸覺記號。

4	 設感應器的升降機門開啟後闊度超過750毫米，而內部面積超過1,200乘1,100毫米。

4	 升降機內按鈕離地介乎900至1,200毫米。

4	 設緊急警號按鈕，並有可觸覺的鐘形符號。

4	 設作回應用的蜂音器、對講機及指示燈；指示燈旁設中英文「燈閃亮時請說話或再次按警號鈕」 

說明。

有待改善	 改善建議

8 升降機外按鈕離地超過1,200毫米高。 降低按鈕為離地介乎900至1,200毫米。

b. 梯級

良好設施

4	 梯級闊度超過225毫米，高度不高於175毫米。

4	 梯級的頂部及底部設600毫米闊且具對比色警告條，及中段緩衝區設300毫米闊且具對比色警告條。

4	 梯級踏板與牆身設對比色。

有待改善	 改善建議

8 梯級扶手離地超過950毫米高。 更改扶手為離地850至950毫米高。

8 扶手沒有凸字方向標誌。 在扶手末端增設凸字方向標誌。

8 梯級沒有對比色的防滑突緣。 梯級增設對比色的防滑突緣。

c. 自動扶手電梯

良好設施

4	 梯級邊緣設對比色。

4	 扶手電梯頂部及底部設600毫米深對比色警告條。

有待改善	 改善建議

8 沒有聲響裝置供視障人士分辨上落。 增設清晰的聲響裝置供視障人士分辨上落方向。

6.	怡和大廈對出天橋

巡查設施     梯級

良好設施

4	 梯級闊度超過225毫米，高度不高於175毫米。

4	 梯級設對比色的防滑突緣。

有待改善	 改善建議

8 梯級只有一旁設有扶手。 梯級兩旁增設32至50毫米直徑及離地850至950毫米
高的扶手，且離牆30至50毫米，其末端須作地平線式
伸展至少300毫米，並於末端增設凸字方向標誌。

8 扶手沒有凸字方向標誌。 在扶手末端增設凸字方向標誌。

8 梯級頂部及底部沒有警告條。 在梯級頂部及底部增設600毫米闊且具對比色警告條。



中
西區是香港金融、商業區的所在地，經濟、民生活動最為頻繁。中西區內各相關建築物的通

道設計、設施配備對居住或於本區工作的各類人士至為重要，以配合他們工作節奏和生活上

的需要。然而，中西區屬於較早發展的區域，大部分建築物已落成多年，由於早期社會普遍

對無障礙化建築概念甚為薄弱，因此大部分有特別需要的人士，包括肢體殘障、視障、聽障、長者、

孕婦及小孩等，均難以充分享用到區內各項民生設施。

這次中西區無障礙設施調查於2007年7月至10月期間進行，共巡查了50多座建築物，分別為區內的主
要公營建築物，如政府合署、社區會堂、室內體育館、郵政局、警署，以及區內主要商業大廈及購物

商場，如太子大廈、置地廣場等；調查也涉及區內的主要景點，如山頂凌宵閣、香港公園及動植物公

園等。

我們於完成實地巡查後，將這些建築物及場所作出分類，並以點、線、面的區分法作調查和分析的據

點，並從調查據點連接附近主要交通工具及道路，進行仔細的分析，從而了解區內無障礙化的情況。

點

這計劃將主要的公營建築物，包括中區、海傍和西區警署、金鐘和海港政府大樓、市政大廈等共19座
建築物，列入為巡查「點」，而這些建築物均設有不同的民生設施，便利區內居民日常生活。由於這

些建築物設有不同的公共服務，故這些建築物設於區內較平坦的地方及主要的街道，配合附近的交通

網，如港鐵站及巴士總站等，讓區內的居民均方便到達這些建築物使用服務。

縱觀實地巡查的19座建築物中，大部分建築物於1997年或以前落成，如西區警署、香港大學、大會
堂及香港郵政總局等。政府近十年來積極推廣無障礙城市的理念，並投放資源翻新及改善設施，例如

在部分建築物的主要進出口增設斜道、殘疾人士洗手間等，讓不同的殘疾人士可自由進出及平等地享

用有關設施。然而，因部分設施未能依據《設計手冊：暢通無阻的通道》內的規定加以執行，以致部

分設施仍有缺失，未能完全符合無障礙的要求。

線

這計劃將區內的著名景點及建築物組成為2條線：旅遊線及古蹟線，並將「線」連接附近的道路及交
通工具一併研究，從而了解區外市民前往有關景點、古蹟時所面對的問題。

旅遊線：區外市民可選擇乘搭天星小輪或港鐵到達中環後，沿著區內的重要道路或天橋系統前往香港

公園、香港動植物公園以及山頂進行遊覽。由於香港公園設有多個進出口，分別與金鐘政府合署高座

及中環花旗銀行大廈連接，殘疾人士可在中環港鐵站出發，沿路面前往長江大廈，並利用附近的天橋

系統前往香港公園。若他們前往香港動植物公園時，他們需要經過花園道等一帶的進出口，方可入內

參觀。然而，香港動植物公園為依山而建，其傾斜度較香港公園尤甚，故手推輪椅使用者及其照顧者

前往遊覽時較為辛苦。

總結
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另外，市民可選擇乘坐巴士或纜車到達山頂觀光，而行走中環至山頂的巴士設有低地台，適合輪椅使

用者或有特殊需要的人士使用；然而，山頂纜車由於其設計原因，纜車並沒有設置供輪椅使用者的設

施，故輪椅使用者須依靠工作人員的協助下方能乘車。

古蹟線：孫中山紀念館至堅巷花園、醫學博物館及西營盤社區綜合大樓(俗稱高街鬼屋)。孫中山紀念
館前身為甘棠第，於2006年12月正式對外開放，由於這紀念館增設了多項無障礙設施，如殘疾人士
洗手間、垂直升降機等，故便利殘疾人士參觀。雖然這紀念館對出設有巴士站，而巴士公司亦安排低

地台巴士行走該區，但因為該巴士站設於斜陂上，故輪椅使用者上落巴士時需注意安全。

香港醫學博物館毗鄰堅巷花園，惟堅巷花園乃依山而建，輪椅使用者須前往較陡峭的山坡後，才能到

達堅巷花園。由於香港醫學博物館為法定古蹟，不宜改動，故該館特別購置輪椅輔助車，方便讓輪椅

使用者入內進行參觀。

我們這次調查只揀選了中西區兩個已對外開放的歷史建築物進行研究，然而，中西區內仍有不少歷史

古蹟，如中區警署、中央書院等，而這些歷史建築物於未來將進行保育工作。我們因此希望當局在進

行活化有關歷史建築物時，應考慮不同人士的需要，增設適當的無障礙設施，以便所有人士能平等享

用社區資源。除此之外，我們更促請巴士公司提供低地台巴士服務，以配合有關發展。

面

這計劃將區內劃分成9個面，並分為商業區及一般民生活動的層面。商業區有：中環商業區(一)、中環
商業區(二)、中環金融區、金鐘主要商業區、中上環主要商業區、西環主要商業區；民生活動區有：
堅尼地城區、上環購物區及西營盤區。

由於這些建築物為私人管理及擁有，並於1997年或以前興建，故這些建築物的無障礙化未如理想。事
實上，部分的建築物內有律師事務所、專科醫生診所等與民生較為密切的服務，若這些建築物未能增

設無障礙設施，這會令不同的殘疾人士帶來生活上的障礙。

另一方面，中西區較多斜坡，部分建築物依山而建。因此，我們發現縱使部分建築物已增設無障礙設

施，如中環的娛樂行、中匯大廈等，以及第二街雅賢軒，但有關的進出口設於斜坡中段，斜坡前後又

設有梯級，令輪椅使用者或有特殊需要的人士無法使用。

為此，我們期盼當局除了強制性要求新落成的建築物須參照《設計手冊：暢通無阻的通道》的規定

外，運輸署及路政署等部門也必須在道路建設上作出配合，才能讓原先設計予殘疾人士的設施發揮其

應有的功能。

由於西營盤區的建築物多依山而建，第一街、第二街、第三街及醫院道等均沒有巴士行走，對居住該

區的殘疾人士、行動不便的人士及長者較為不便。他們需要在照顧者的協助下，方能外出。為此，我

們促請當局盡快加設適當的輔助設施，並且與公共交通營辦商商議，安排公共交通工具行走，方便他

們享受無障礙社區生活。
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天橋系統

天橋系統是中西區的另一特色：居民可由中環天星碼頭出發，與怡和大廈、交易廣場、國際金融中

心、海港政府大樓、信德中心等重要的建築物作連接，可謂貫穿中、上環一帶，便利區內居民活動。

該天橋系統於環球大廈、華懋廣場2期等旁邊設有垂直的升降機，讓有需要的人士輕易到達路面。除
此之外，該天橋系統亦設有多個進出口，方便居民前往中、上環其他的地方。然而，在調查中發現，

該梯級的無障礙設施未如理想，如梯級扶手直徑超過40毫米及離地超過950毫米，而部分的警告條並
沒有設對比色，未能保障視障人士的安全。

我
們相信報告書內所列舉的問題只屬冰山一角，要令香港成為一個真正無障礙的國際都會，有

關當局、地產發展商、物業管理公司及設施營辦商等，必須攜手合作，同心推動建築物無障

礙化的工作。隨著本港人口結構的老化，通用設計概念更應受到積極推廣，不僅方便殘疾人

士，也惠及長者、孕婦及小孩等同樣有特別需要的人士。
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